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AUF WUNSCH: BIS ZU 2 KAFFEEMÜHLEN
Die WMF  1100  S lässt sich auch mit zwei separaten 
Kaffeemühlen ausrüsten. So können Sie nicht nur zwei ver-
schiedene Sorten Kaffeebohnen anbieten, ideal z. B speziell für 
Café Crème und Espresso. Gleichzeitig halten die hochwerti-
gen Mühlen den Geräuschpegel angenehm niedrig. Was gera-
de dann von Vorteil ist, wenn der Kaffeevollautomat im Büro 
oder Konferenzraum eingesetzt wird.

HEISSWASSERLEISTUNG
Ein separater Auslauf zur Heißwasserausgabe mit einer Stan-
dardtemperatur von ca. 95 °C ermöglicht die einfache Zuberei-
tung von Tee und anderen Getränken auf Knopfdruck. So kön-
nen Sie Ihre Getränkekarte um zusätzliche Optionen erweitern.

WMF COFFEECONNECT 
WMF CoffeeConnect sammelt, analysiert und verarbeitet Da-
ten von Ihrer Maschine bzw. sendet Daten an Ihre Maschine. 
Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Abläufe zu optimieren, Ser-
vicekosten zu senken und den Umsatz zu steigern.

WMF ZUSATZGERÄTE 
Die WMF Zusatzgeräte sind dafür ausgelegt, die Getränke-
qualität zu optimieren und die tägliche Arbeit sowohl im 
Kellner- als auch im SB-Betrieb zu erleichtern. Erhältlich sind 
attraktive Tassenwärmeschränke, Milchkühler und mobile Kaf-
feestationen.

ERWEITERBARE BOHNEN-/TOPPING-BEHÄLTER
Ein oder beide Bohnenbehälter können durch einen Boh-
nenbehälter mit einem erweiterten Fassungsvermögen von 
1.100  g, einen Pulverbehälter mit 2.200  g oder einen Twin-
Topping-Behälter mit 1.250 g ersetzt werden. So können Sie 
eine Kombination von Schokoladenpulver und einem anderen 
Topping wie z. B. Milchpulver anbieten. Eine Option, die Sie 
bei kaum einer anderen Maschine dieser Klasse finden werden.

CLICK+CLEAN-SYSTEM
Die anwenderfreundliche Click+Clean-Funktion erleichtert die 
Reinigung des Milchsystems wesentlich. Eine manuelle Reini-
gung des Milchschäumers ist nur noch einmal pro Woche er-
forderlich. Animierte Anleitungen auf dem Display führen den 
Anwender schrittweise durch den Reinigungsprozess.

TECHNISCHE DATEN

Mit folgenden Milch- und Dampfsystemen erhältlich: *  Die Leistung wurde mit einer Maschine 
mit Festwasseranschluss ermittelt und 
ist abhängig von Tassengröße, Quali-
tätseinstellungen, Auslauf, Ausstattung 
und Nennleistung. Grundlage für die 
empfohlene max. Tagesleistung ist das 
jeweilige hinterlegte Servicekonzept. 
Diese Durchschnittswerte dienen 
jedoch lediglich zu Ihrer Orientierung. 
Unsere geschulten WMF Mitarbeiten-
den stellen gerne eine bedarfsgerechte 
Kaffeemaschinenlösung für Sie zu-
sammen.

**  Der A-bewertete Schalldruckpegel 
LpA (slow) und LpA (impulse) am 
Arbeitsplatz des Bedienpersonals liegt 
in jeder Betriebsart unter 70 dB (A). Ab 
5 °dKH (Karbonathärte) muss ein WMF 
Wasserfilter eingesetzt werden.

INTUITIVE TOUCH-OBERFLÄCHE
Das intuitive Design des 7-Zoll-Farb-Touch-Displays mit seiner 
vertikalen Wischfunktion ermöglicht eine einfache Navigation. 
Das Farbschema und Tastenlayout können Sie an Ihre individuellen 
Bedürfnisse anpassen.

KEIN 
DAMPF-
SYSTEM

√√

Empfohlene durchschnittliche Tagesleistung* 80 Tassen

Nennleistung / Netzanschluss 2,3 kW/230 V

Stundenleistung nach DIN 18873-2
Espresso / 2 Espressi
Café Crème / 2 Café Crème
Cappuccino

105 / 150 Tassen
75 / 90 Tassen

105 Tassen

Heißmilch-/Heißschaumgetränke √

Gesamt-Heißwasserleistung/Stunde 90 Tassen

Energieverlust pro Tag nach DIN 18873-2 0,76 kWh

Kaffeebohnenbehälter Ca. 550 g

Choc- oder Topping-Behälter (optional) Ca. 450 g

Außenmaße (Breite / Höhe / Tiefe) 325 / 500 / 571 mm

Wasserversorgung Wassertank/Festwasseranschluss

Leergewicht (je nach Ausstattung) Ca. 25,5 kg

Dauerschalldruckpegel (LpA)** <70 dB(A)
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